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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung
und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: UNIVERSAL-VERDUNNER
- UFI: VJD1-EV5N-N0O09-WNJP

-1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und
Verwendungen von denen abgeraten wird
Einzelheiten zu den Expositionsszenarien im Anhang zu finden
Industrielle Verwendung von Reinigungsmitteln
Gewerbliche Verwendung von Reinigungsmitteln
Private Verwendung von Reinigungsmittein

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Lésungsmittel
Nur fiir sachgemésse Handhabung bestimmt.

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

MOTOREX AG
Bern—Ziirich—-Strasse 31, Postfach
CH-4901 Langenthal

Tel. +41 (0)62 919 75 75
www.motorex.com

- Alleinvertreter in EU:
MOTOREX GmbH, Industrie Schmiertechnik, Bismarckstrasse 28, D-69198 Schriesheim

- Auskunftgebender Bereich: msds@motorex.com
- 1.4 Notrufnummer:

TOX Info Suisse

Freiestrasse 16

CH-8028 Ztirich

info@toxinfo.ch

Tel. +41 44 251 51 51

CH-Notfallnummer 145

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.

Repr. 2 H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schédigen.

STOT SE 3 H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schléfrigkeit und Benommenheit
verursachen.

STOTRE 2 H373 Kann die Organe schédigen bei ldngerer oder wiederholter
Exposition.

Aquatic Chronic 3 H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaRB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

SODHP

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Toluol
Butan-1-ol
Lésungsmittelnaphtha (Erdél), leichte aromatische
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schéadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hédnde von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sédmtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P210 Von Hitze, heiBen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen
Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschiitzte [elektrische/Liiftungs-/Beleuchtungs-] Geréte verwenden.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mbéglichkeit entfernen. Weiter

splilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters geméal den értlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Zubereitungen
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 108-88-3 Toluol 50-70%
EINECS: 203-625-9 Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373;
Indexnummer: 601-021-00-3|Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471310-51
CAS: 64742-95-6 Lésungsmittelnaphtha (Erddl), leichte aromatische 220-<25%
EINECS: 265-199-0 Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3,
Indexnummer: 649-356-00-4 | H335-H336

Reg.nr.: 01-2119486773-24

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 123-86-4 n-Butylacetat 5-10%
EINECS: 204-658-1 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336
Indexnummer: 607-025-00-1
Reg.nr.: 01-2119485493-29

CAS: 141-78-6 Ethylacetat 10%
EINECS: 205-500-4 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexnummer: 607-022-00-5

CAS: 71-36-3 Butan-1-ol 23-<7,5%
EINECS: 200-751-6 Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,

Indexnummer: 603-004-00-6 | H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336
Reg.nr.: 01-2119484630-38

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angeftihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gebffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspiilen und Arzt
konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
4.3 Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréB8eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbesténdigem Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerét anlegen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Atemschutzgerét anlegen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewé&sser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewé&sser oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)

aufnehmen.

Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behaélter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MalBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Atemschutzgeréte bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: An einem klihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdélter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse: 3
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
108-88-3 Toluol
MAK | Kurzzeitwert: 760 mg/m?3 200 ml/m?

Langzeitwert: 190 mg/m?3, 50 ml/m?

H Ol B R2f R2d SSc;

123-86-4 n-Butylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 720 mg/m?3 150 ml/m?

Langzeitwert: 240 mg/m?3, 50 ml/m?

SSc;

141-78-6 Ethylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 1460 mg/m?3 400 ml/m?

Langzeitwert: 730 mg/m?3, 200 ml/m?

SSc;

71-36-3 Butan-1-ol

MAK | Kurzzeitwert: 310 mg/m?3 100 ml/m?

Langzeitwert: 310 mg/m?3, 100 ml/m?

SSc;

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- DNEL-Werte

108-88-3 Toluol

Inhalativ

DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term
DNEL/Workers/Local effects/acute-short term
DNEL / Workers / Local Effects / Long-term
DNEL/general pop/Local effects/acute-short term

192 mg/m3 (Arbeiter)
226 mg/m3 (Arbeiter)
192 mg/m3 (Arbeiter)
226 mg/m3 (Verbraucher)

123-86-4 n-Butylacetat

Oral

Dermal

Inhalativ

DNEL/general population/Systemic effects/Long-term
DNEL/general pop/Systemic effects/acute-short term
DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term
DNEL/Workers/Systemic effects/acute-short term
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term
DNEL/general pop/Systemic effects/acute-short term
DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term
DNEL/Workers/Systemic effects/acute-short term
DNEL/Workers/Local effects/acute-short term

DNEL / Workers / Local Effects / Long-term
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term
DNEL/general pop/Systemic effects/acute-short term
DNEL/general pop/Local effects/acute-short term
DNEL/general population/Local effects/Long-term

2 mg/kg/24h (Verbraucher)
2 mg/kg/24h (Verbraucher)
7 mg/kg/24h (Arbeiter)

11 mg/kg/24h (Arbeiter)
3,4 mg/kg/24h (Verbraucher)
6 mg/kg/24h (Verbraucher)
48 mg/m3 (Arbeiter)

600 mg/m3 (Arbeiter)

600 mg/m3 (Arbeiter)

300 mg/m3 (Arbeiter)

12 mg/m3 (Verbraucher)
300 mg/m3 (Verbraucher)
300 mg/m3 (Verbraucher)
35,7 mg/m3 (Verbraucher)

141-78-6 Ethylacetat

Oral
Dermal

Inhalativ

DNEL/general population/Systemic effects/Long-term
DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term
DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term
DNEL/Workers/Systemic effects/acute-short term
DNEL/Workers/Local effects/acute-short term

DNEL / Workers / Local Effects / Long-term
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term
DNEL/general pop/Systemic effects/acute-short term
DNEL/general pop/Local effects/acute-short term
DNEL/general population/Local effects/Long-term

4,5 mg/kg/24h (Verbraucher)
63 mg/kg/24h (Arbeiter)

37 mg/kg/24h (Verbraucher)
734 mg/m3 (Arbeiter)

1.468 mg/m3 (Arbeiter)
1.468 mg/m3 (Arbeiter)

734 mg/m3 (Arbeiter)

367 mg/m3 (Verbraucher)
734 mg/m3 (Verbraucher)
734 mg/m3 (Verbraucher)
367 mg/m3 (Verbraucher)

71-36-3 Butan-1-ol

Oral DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 3,125 mg/kg/24h (Verbraucher)
Inhalativ| DNEL / Workers / Local Effects / Long-term 310 mg/m3 (Arbeiter)
DNEL/general population/Local effects/Long-term 55 mg/m3 (Verbraucher)
- PNEC-Werte

108-88-3 Toluol

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater
PNEC / Aquatic organisms / Marine water

PNEC/Aquatic org/intermittent
releases(freshwater)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment
plant/STP

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(freshwater)

0,68 mg/l (aquatische Organismen)
0,68 mg/l (aquatische Organismen)
0,68 mg/l (aquatische Organismen)

13,61 mg/l (aquatische Organismen)

16,39 mg/kg (aquatische Organismen)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil

16,39 mg/kg (aquatische Organismen)

2,89 mg/kg (terrestrische Organismen)

123-86-4 n-Butylacetat

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater
PNEC / Aquatic organisms / Marine water

PNEC/Aquatic org/intermittent
releases(freshwater)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment
plant/STP

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil

0,18 mg/l (aquatische Organismen)
0,018 mg/l (aquatische Organismen)
0,36 mg/l (aquatische Organismen)

35,6 mg/l (aquatische Organismen)
0,981 mg/kg (aquatische Organismen)
0,0981 mg/kg (aquatische Organismen)

0,0903 mg/kg (terrestrische Organismen)

141-78-6 Ethylacetat

Oral

PNEC / Predators / Secondary poisoning

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater
PNEC / Aquatic organisms / Marine water

PNEC/Aquatic org/intermittent
releases(freshwater)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment
plant/STP

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil

200 mg/kg food (Sekundérvergiftung

(Raubtiere))

0,24 mg/l (aquatische Organismen)
0,024 mg/l (aquatische Organismen)
1,65 mg/l (aquatische Organismen)

650 mg/l (aquatische Organismen)
1,15 mg/kg (aquatische Organismen)
0,115 mg/kg (aquatische Organismen)

0,148 mg/kg (terrestrische Organismen)

71-36-3 Butan-1-ol

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater
PNEC / Aquatic organisms / Marine water

PNEC/Aquatic org/intermittent
releases(freshwater)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment
plant/STP

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil

0,082 mg/l (aquatische Organismen)
0,0082 mg/I (aquatische Organismen)
2,25 mg/l (aquatische Organismen)

2.476 mg/l (aquatische Organismen)
0,178 mg/kg (aquatische Organismen)
0,0178 mg/kg (aquatische Organismen)

0,015 mg/kg (terrestrische Organismen)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
108-88-3 Toluol
BAT| 600 ug/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Biol. Parameter: Toluol

2 9/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: Nach
mehreren vorangegangenen Schichten

Biol. Parameter: Hippurséure

0,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: Nach
mehreren vorangegangenen Schichten

Biol. Parameter: o-Kresol

71-36-3 Butan-1-ol
BAT |10 mg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Biol. Parameter: n-Butanol

2 mg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin
Biol. Parameter: n-Butanol

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Gase/Déampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit der Haut vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgeréat verwenden.
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung: Maske mit mit Filtertyp A2, A2/P2 oder ABEK
benutzen.
-Handschutz:

Schutzhandschuhe (EN 374)

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz (berpriift werden.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

Schutzbrille

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Farblos
- Geruch: Lésemittelartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 77 °C (DIN EN ISO 3405)
- Flammpunkt: -1°C
- Entziindbarkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 340 °C (DIN 51794)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgeféhrlicher Dampf-/
Luftgemische mdéglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,7 Vol %
Obere: 11,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 97 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,847 g/cm?® (ASTM D 4052)
" Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

cH—
(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitéit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméRer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefadhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine bekannt. Vollsténdige Verbrennung fiihrt zu Kohlendioxid und Wasser.
- Weitere Angaben: Das Produkt ist leichtentziindlich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

108-88-3 Toluol

Oral LD50 5.580 mg/kg (Ratte)

NOAEL |625 mg/kg/24h (Maus)

625 mg/kg/24h (Ratte)
LOAEL |1.250 mg/kg/24h (Maus)
1.250 mg/kg/24h (Ratte)
Dermal |LD50 5.000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ|LC50 / 4h|25,7-30 mg/l (Ratte)

NOAEC |300-625 ppm (Ratte)

NOAEC |1,131-2,355 mg/l (Ratte)

LOAEC |2,261-4,71 mg/l (Ratte)

LOAEC |600-1.250 ppm (Ratte)
64742-95-6 Lésungsmittelnaphtha (Erdél), leichte aromatische
Oral LD50 5.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 2.000 mg/kg (rab)

NOEL 200-2.000 mg/kg/24h (Kaninchen)

NOAEL |375-3.750 mg/kg/24h (Ratte)
Inhalativ|LC50 / 4h|>10,2 mg/l (Ratte)

NOAEC |9,84-20 mg/I (Ratte)

123-86-4 n-Butylacetat

Oral LD50 10.736-12.760 mg/kg (Ratte)
LD50 12,2-14,5 mi/kg (Ratte)

Dermal |LD50 16 ml/kg (Kaninchen)
LD50 >5.000 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ|LC50 / 4h|>21 mg/l (Ratte)
LC50/4h|1.087-1.109 ppm (Ratte)
LC50 / 4h|740-71.500 mg/m3 (Ratte)
NOAEC (500 ppm (Ratte)

141-78-6 Ethylacetat

Oral LD50 4.934 mg/kg (Kaninchen)
LD50 11,3 ml/kg (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 10)
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NOAEL |900 mg/kg/24h (Ratte)
LOAEL |3.600 mg/kg/24h (Ratte)
Dermal |LD50 20.000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ|LC50 / 4h| 1.600 mg/I (Ratte)

NOEC 350 ppm (Ratte)

71-36-3 Butan-1-ol
Oral LD50 2.292 mg/kg (Ratte)
LD50 2,83 ml/kg (Ratte)

NOEL 125 mg/kg/24h (Ratte)
LOEL 500 mg/kg/24h (Ratte)
Dermal |LD50 4,24 ml/kg (Kaninchen)
LD50 3.430 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ|LC50/ 4h| 17,76 mg/l (Ratte)

NOEL 500 ppm (Ratte)

- Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéden.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Subakute bis chronische Toxizitét:
Wiederholte, (iberméssige Expositionen kénnen zu Wirkungen auf Lunge, Leber, Herz und Nieren
flihren.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Uberméssige Exposition kann Wirkungen auf das Zentralnervensystem verursachen; Anzeichen
und Symptome sind Schléfrigkeit, Benommenheit, Schwindelgefiihl, Kopfschmerz, Delirium und
Bewusstlosigkeit.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefédhrdende
Wirkung)

- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Karzinogenitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Reproduktionstoxizitat
Kann vermultlich das Kind im Mutterleib schadigen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen. Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitéat
- Aquatische Toxizitat:
108-88-3 Toluol
LC50 |5,5mg/l/96h (Fisch)
LC50 |3,78 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
EC50 |134-207 mg/l/3h (algae / cyanobacteria)
EC50 |84 mg/l/24h (Microorganismus)
NOEC |0,74 mg/l/7d (aquatische Wirbellose)
64742-95-6 Lésungsmittelnaphtha (Erdél), leichte aromatische
LL50 |8,2-10 mg/l/96h (Fisch)

(Fortsetzung auf Seite 11)
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EL50 |3,7 mg/l/96h (algae / cyanobacteria)
EL50 |4,5 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
EL50 |3,1 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EL50 |10-40 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
10 mg/l/21d (Fisch)
NOELR| 2,6-16 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
2,6 mg/l/21d (Fisch)
NOELR| 0,5 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
NOELR| 0,5 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
123-86-4 n-Butylacetat
LC50 |18 mg/l/96h (Fisch)
LC50 |43,5 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
EC50 |18 mg/l/96h (Fisch)
EC50 |246-674,7 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
EC50 |34,2 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
EC50 |32-44 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
392 mg/l/48h (algae / cyanobacteria)
NOEC |23,2 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
NOEC |105-196 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
NOEC | 196 mg/l/48h (algae / cyanobacteria)
141-78-6 Ethylacetat
LC50 |230 mg/l/96h (Fisch)
EC10 |2.300 mg/l/48h (algae / cyanobacteria)
EC50 |2,306 mg/l/24h (aquatische Wirbellose)
EC50 |220 mg/l/96h (Fisch)
EC50 |5.600 mg/l/48h (algae / cyanobacteria)
NOEC | 2,4 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
NOEC | 100 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
71-36-3 Butan-1-ol
LC50 |1.376 mg/l/96h (Fisch)
EC50 |225 mg/l/96h (algae / cyanobacteria)
EC50 |18 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
EC50 |1.328 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
NOEC |4,1 mg/l/21d (aquatische Wirbellose)
NOEC |519 mg/l/96h (Fisch)
NOEC |415 mg/l/48h (aquatische Wirbellose)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
108-88-3 Toluol

Verteilungskoeffizient 2,73 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
Biologische Abbaubarkeit 100 % (28d) (Biologische Abbaubarkeit)
123-86-4 n-Butylacetat

Verteilungskoeffizient 1,81-2,3 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)
Biokonzentrationsfaktor (BCF) | 15 BCF (Bioakkumulation)

Biologische Abbaubarkeit 83 % (28d) (Biologische Abbaubarkeit) (OECD 301 D)
141-78-6 Ethylacetat

Verteilungskoeffizient | 0,68-0,73 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Biologische Abbaubarkeit | >70 % (28d) (Biologische Abbaubarkeit) (BOD)
71-36-3 Butan-1-ol

Verteilungskoeffizient 1 [---] (log Kow) (Bioakkumulation)

Biologische Abbaubarkeit >70 % (28d) (Biologische Abbaubarkeit) (OECD 301 A)

- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Schédlich fiir Fische.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféhrdungsklasse 2 (gemal3 Anlage 1 AwSV): deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
schédlich ftir Wasserorganismen

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wegen Recycling Abfallbérsen ansprechen.

- Europdisches Abfallverzeichnis
07 06 04* |andere organische Lésemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung geménR den behdrdlichen Vorschriften.
Enleerte Behélter kbnnen entziindliche oder explosive Ddmpfe enthalten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 Ordnungsgeméfe UN-Versandbezeichnung

- ADR/RID/ADN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G. (Toluol, Ethylacetat)

-IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (toluene, ethyl
acetate)

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID/ADN

g

- Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
(Fortsetzung auf Seite 13)
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- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA
- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA ]
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category B

- 14.7 Massengutbeférderung gemal8 Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR/RID/ADN
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je Aul3enverpackung: 500

ml
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrdnkungscode D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

- UN "Model Regulation”:

UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G. (TOLUOL, ETHYLACETAT), 3, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder die Zubereitung
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF (iber
geféhrliche Arbeiten fir Jugendliche sind zu beachten.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF (iber geféhrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sind zu beachten.

" Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

(Fortsetzung auf Seite 14)
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- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrédnkungsbedingungen: 3, 48

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefédhrilicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Klassierung wassergefdahrdender Fliissigkeiten: Klasse A
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Die Einstufung der Mischung wurde durch Berechnung nach den Regeln des Anhang | in der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

Keine besondere Schulungshinweise erforderlich, um den Schutz der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt zu gewéhrleisten.

- Reinheitsanforderungen
- Relevante Sétze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schiéafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schéadigen.
H373 Kann die Organe schédigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2
Repr. 2: Reproduktionstoxizitét — Kategorie 2
(Fortsetzung auf Seite 15)
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STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergefédhrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergefédhrdend — Kategorie 3

- * Daten gegentiiber der Vorversion geédndert

Anhang: Expositionsszenarium 1

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums Industrielle Verwendung von Reinigungsmitteln

- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten

- Produktkategorie
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlie8lich Produkte auf L6sungsmittelbasis)

- Prozesskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen
Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten
Einschlussbedingungen
PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in nicht speziell fiir nur
ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC11 Nicht-industrielles Spriihen
PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en
PROC15 Verwendung als Laborreagenz

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf
einem Erzeugnis, Innenverwendung)

- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tatigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.

- Verwendungsbedingungen

- Dauer und Héufigkeit 5 Werktage/Woche.

- Physikalische Parameter

- Physikalischer Zustand Fliissig

- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.

- Sonstige Verwendungsbedingungen

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Nicht erforderlich.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wahrend der
Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar

- RisikomanagementmaBBnahmen

- Arbeitnehmerschutz

- Organisatorische SchutzmaBnahmen Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Technische SchutzmaBBnahmen Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

- Personliche SchutzmaBnahmen Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- UmweltschutzmaBBnahmen

- Luft Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

- Wasser Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- EntsorgungsmaBnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.

- Entsorgungsverfahren Produktreste werden mit dem Hausmiill entsorgt.

- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
(Fortsetzung auf Seite 16)
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- Expositionsprognose
- Verbraucher Fiir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Anhang: Expositionsszenarium 2

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums Gewerbliche Verwendung von Reinigungsmitteln

- Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlie8lich Produkte auf L6sungsmittelbasis)

- Prozesskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen
Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten
Einschlussbedingungen
PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in nicht speziell fiir nur
ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC11 Nicht-industrielles Spriihen
PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en
PROC15 Verwendung als Laborreagenz

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf
einem Erzeugnis, Innenverwendung)

- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tatigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.

- Verwendungsbedingungen

- Dauer und Héufigkeit 5 Werktage/Woche.

- Physikalische Parameter

- Physikalischer Zustand Fliissig

- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.

- Sonstige Verwendungsbedingungen

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Nicht erforderlich.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wahrend der
Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar

- RisikomanagementmaBBnahmen

- Arbeitnehmerschutz

- Organisatorische SchutzmaBnahmen Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Technische SchutzmaBBnahmen Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

- Personliche SchutzmaBnahmen Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- UmweltschutzmaBBnahmen

- Luft Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

- Wasser Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- EntsorgungsmaBBnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.

- Entsorgungsverfahren Produktreste werden mit dem Hausmdill entsorgt.

- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde

- Expositionsprognose

- Verbraucher Flir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.

(Fortsetzung auf Seite 17)
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- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Anhang: Expositionsszenarium 3

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums Private Verwendung von Reinigungsmitteln

- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

- Produktkategorie
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlie8lich Produkte auf Lésungsmittelbasis)

- Prozesskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen
Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten
Einschlussbedingungen
PROCS8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in nicht speziell fiir nur
ein Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell flr nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC11 Nicht-industrielles Spriihen
PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en

- Umweltfreisetzungskategorie
ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf
einem Erzeugnis, Innenverwendung)

- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tatigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.

- Verwendungsbedingungen

- Dauer und Héufigkeit 5 Werktage/Woche.

- Physikalische Parameter

- Physikalischer Zustand Fliissig

- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.

- Sonstige Verwendungsbedingungen

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Nicht erforderlich.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wahrend der
Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar

- RisikomanagementmaBnahmen

- Arbeitnehmerschutz

- Organisatorische SchutzmaBnahmen Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Technische SchutzmaBBnahmen Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

- Personliche SchutzmaBnahmen Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- UmweltschutzmaBBnahmen

- Luft Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

- Wasser Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- EntsorgungsmaBnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.

- Entsorgungsverfahren Produktreste werden mit dem Hausmdill entsorgt.

- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde

- Expositionsprognose

- Verbraucher Flir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.

- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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