Sicherheitsdatenblatt

Gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Schweiz

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND

DES UNTERNEHMENS

Bezeichnunag des Stoffes oder der Zubereitung
Produktname oder Handelsname :
SikaTack®-Drive NEW

Verwendung des Stoffes/der
Zubereitung

Bezeichnung des Unternehmens

Hersteller/Handler . Sika Schweiz AG
Strasse/Postfach : Tuffenwies 16
Postleitzahl und Stadt : 8048 Zirich

Land . Schweiz

Telefonnr. © +41584364040
Fax-Nr. :

E-Mail-Adresse der : EHS@ch.sika.com
verantwortlichen Person fur dieses

SDB

Notfall-Tel.Nr. . +41 (0) 79 309 06 29

Chemisches Produkt fiir Bau und Industrie

Nur ausserhalb der Geschéaftszeiten

2. MOGLICHE GEFAHREN

Das Produkt ist geméss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhangen als gefahrlich eingestuft.

Einstufung : R42
Gesundheitsrisiken . Sensibilisierung durch Einatmen mdoglich.
Zusatzliche Warnhinweise . Enthalt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Siehe Abschnitt 11 fur detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Familie/ Merkmale : Gefiilltes reaktives PUR-Polymer
Name des Inhaltsstoffs CAS- % EG-Nummer | Einstufung
Nummer
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat 101-68-8 0.1-1 202-966-0 Carc. Cat. 3; R40 [1][2]

Siehe Abschnitt 16 fur den vollstandigen
Wortlaut der oben angegebenen R-Satze

Xn; R20, R48/20
Xi; R36/37/38
R42/43

Es sind keine zuséatzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind und daher in diesem

Abschnitt angegeben werden missten.

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgeféhrlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] PBT-Stoff
[4] vPvB-Stoff

Die Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verflgbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.
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4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Erste-Hilfe-MaGnahmen

Einatmen
Verschlucken

Hautkontakt

Augenkontakt

Hinweise flir den Arzt

Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrachtigungen anhalten
oder schwerwiegend sind. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Kein Erbrechen herbeifiihren auler bei ausdricklicher Anweisung durch
medizinisches Personal. Atemwege offen halten. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspulen. Verschmutzte Kleidung und Schul
ausziehen. Mindestens 10 Minuten lang standig spilen. Beim Auftreten von
Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Augen sofort mit reichlich Wasser spuilen und gelegentlich die oberen und unteren
Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prifen und falls vorhanden entfernen.
Mindestens 10 Minuten lang standig spilen. Einen Arzt verstandigen.

Keine besondere Behandlung. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder
inhalieren groRerer Mengen sofort Giftspezialisten kontaktieren.

Siehe Abschnitt 11 fur detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Lo |
Geeignet
Ungeeignet

Besondere
Expositionsgefahren

Gefahrliche
Verbrennungsprodukte

Besondere
Schutzausristung bei der
Brandbekampfung

Ein Léschmittel verwenden, welches auch fur angrenzende Feuer geeignet ist.
Keine bekannt.
Bei Erwarmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behalter kann platzen.

Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus
dem Gefahrenbereich evakuieren.

Zu den Zerfallsprodukten konnen die folgenden Materialien gehdren:
Kohlendioxid

Kohlenmonoxid

Metalloxide/Oxide

Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhéngige
Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben
werden.

6. MASSNAHMEN

BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene
Vorsichtsmalnahmen

UmweltschutzmalRnahmen

Grosse freigesetzte Menge

Kleine freigesetzte Menge

Nicht benétigtem und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren. Verschiittete
Substanz nicht berihren oder betreten. Geeignete Schutzausriistung anlegen (siehe
Abschnitt 8).

Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieBen von freigesetztem Material sowie
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die
zustandigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft).

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behalter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Eintritt in Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche
vermeiden. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand,
Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den ortlichen
Bestimmungen in einen dafur vorgesehenen Behalter geben (siehe Abschnitt 13).

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Behdlter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in einen geeigneten
Entsorgungsbehalter geben.
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7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung . [Beeignete Schutzausriistung anlegen (siehe Abschnitt 8). Das Essen, Trinken und
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder
verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen miissen
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande und das Gesicht waschen.
Personen mit anamnestischer Uberempfindlicher Haut oder die an Astma Allergien
oder chronischen oder wiederkehrenden Atemwegserkrankungen leiden sollten nicht
in Prozessen eingesetzt werden bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in
die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder Nebel
nicht einatmen. Nur bei ausreichender Belliftung verwenden. Bei unzureichender
Liftung Atemschutzgerat tragen. Im Originalbehalter oder einem zugelassenen
Ersatzbehalter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei
Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behalter enthalten Produktriickstéande
und kdnnen geféhrlich sein.

Lagerung . Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehéalter aufbewahre
Vor direktem Sonnenlicht schiitzen. Nur in trockenen, kiithlen und gut belifteten
Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen Stoffen (vergleiche
Sektion 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern.
Behélter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behalter,
welche getffnet wurden, sorgféltig verschlielen und aufrecht lagern, um das
Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behéltern aufbewahren. Zur
Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behdlter verwenden.

I iali

Empfohlen . Originalbehalter verwenden.

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER
EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

EXx itionsarenzwert
Name des Inhaltsstoffs Arbeitsplatz-Grenzwerte
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat SUVA (Schweiz, 1/2009). Hautsensibilisator.
Kurzzeitgrenzwerte: 0.02 mg/m3, (Als NCO berechnet)
15 Minute(n).
MAK-Wert: 0.02 mg/m3, (Als NCO berechnet) 8 Stunde(n).
Empfohlene . Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, ist moglicherweise
Uberwachungsverfahren eine personliche, atmospharische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische
Uberwachung erforderlich, um die Wirksamkeit der Beluiftung oder anderer
KontrollmalRnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgeréaten zu ermitteln. Es ist auf die Européische Norm EN 689 flr
Methoden zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegeniiber chemischen Stoffen
und auf nationale Wegleitungen fur Methoden zur Ermittlung geféahrlicher Stoffe zu
verweisen.
Begrenzung und ubgrwgghung der Exposition
Begrenzung und :Nur bei ausreichender Bellftung verwenden. Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch,
Uberwachung der Gas, Dampfe oder Nebel entstehen, verwenden Sie Prozesskammern, ortliche
Exposition am Arbeitsplatz Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um die Exposition der Arbeiter
unterhalb der empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen zu halten.
Hygienische MaBhahmen . Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des

Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
grandlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wahlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen.
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8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER
EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Atemschutz . Die Auswahl von Atemschutzmasken muf3 sich nach den bekannten oder
anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den
Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.
Verwenden Sie ein ordnungsgemald angepalites, luftreinigendes oder luftgespeistes
und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerat, wenn die Risikobeurteilung
dies erfordert.
Filter gegen organische Dampfe (Typ A)
Al: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: < 10000 ppm

Handschutz :  Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer chemikalienbestandige,
undurchlassige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Empfohlen: Handschuhe aus
Butylkautschuk/Nitrilkautschuk.

Augenschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die
einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegentber
FlUssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stauben zu vermeiden.

Korperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die personliche Schutzausristung auf
der Basis der durchzufiihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken
ausgewahlt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Empfohlen:
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Begrenzung und : Emissionen von Belluftungs- und Prozessgeraten sollten Gberprft werden, um

Uberwachung der sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze geniigen. In

Umweltexposition einigen Fallen werden Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Angaben

Aussehen
Form . Paste.
Farbe : Schwarz.
Geruch . Charakteristisch.

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Flammpunkt : Geschlossener Tiegel: >101°C (>213.8°F)
Dichte . ~1.22 g/lcm?® [20°C (68°F)]

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Stabilitat : Das Produkt ist stabil.

Zu vermeidende : Keine spezifischen Daten.

Bedingungen

Zu vermeidende Stoffe . Keine spezifischen Daten.

Gefahrliche : Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte Zerfallsprodukte gebildet werden.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Mdaliche akute Auswirkungen &Mgggunghglg

Einatmen . Sensibilisierung durch Einatmen mdoglich.
Verschlucken : Kann gastrointestinale Stérungen verursachen.
Hautkontakt : Kann Hautreizungen verursachen.
Augenkontakt : Kann Augenreizungen verursachen.
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11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Chronische Wirkungen : Nach einer Sensibilisierung kénnen bei einer spateren Belastung mit sehr geringen
Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Umweltauswirkungen . Verschittetes und ausgelaufenes Produkt darf nicht mit dem Erdreich und
Oberflachengewassern in Kontakt kommen. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen; Abféalle und Behéalter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden. Leere
Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriicksténde enthalten. Abfélle und
Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden. Uberschiisse und nicht zum
Recyceln geeignete Produkte Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen
entsorgen. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und
Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen
und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der 6rtlichen Behorden
erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem
Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewéassern, Abfliissen und
Abwasserleitungen.

Abfallcode VeVA/LVA : 08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder andere
gefahrliche Stoffe enthalten
Verpackung . Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung zuzufthren. Verpackungen, die

Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt
sind, sowie nicht restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt ordnungsgeman
und schadlos zu entsorgen.

15 01 10* Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Internationale Transportvorschriften
ADR
Kein Gefahrgut.

IMDG
Not regulated.

Marine pollutant : No

IATA

Not regulated.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

EU-Verordnungen
Die Klassifizierung und Kennzeichnung wurden gemaf der EU-Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG
(einschlieRlich Anderungen) festgelegt und beriicksichtigen den Verwendungszweck des Produkts.

Gefahrensymbol oder - : Xn

symbole Gesundheitsschadlich

Enthalt . 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat

R-Satze : R42- Sensibilisierung durch Einatmen maglich.

S-Satze . S23- Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen
S45- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn mdoglich, dieses Etikett
vorzeigen).

Zusatzliche Warnhinweise : Enthalt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.
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15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Einschrankung der
Richtlinie Gber die
Vermarktung und den
Gebrauch

VOC-Gehalt (EU)
Nationale Vorschriften

VOC-Gehalt (CH)

Wassergefahrdungsklasse

Nur fur den berufsméaRigen Verwender.

VOC (w/w): 0%

VOC (w/w): 0%

1 nach Anhang Nr. 4

16. SONSTIGE ANGABEN

Vollstandiger Wortlaut zu
den Einstufungen in den
Abschnitten 2 und 3

Vollstandiger Wortlaut zu
den Einstufungen in den
Abschnitten 2 und 3

. .
Druckdatum
Ausgabedatum
Datum der letzten Ausgabe

R40- Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R20- Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

R48/20- Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen.

R36/37/38- Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R42- Sensibilisierung durch Einatmen mdoglich.

R42/43- Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt moglich.

Karz. Kat. 3 - Krebserzeugend, Kategorie 3
Xn - Gesundheitsschadlich
Xi - Reizend

12.08.2011
26.08.2010.
21.06.2010.

P Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version verdnderte Informationen.

inweis fiir den |

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand zur Zeit der
Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Beziiglich Gewahrleistung gelten
ausschliesslich die entsprechenden Produktdatenblatter und die allgemeinen Verkaufsbedingungen. Vor
Verwendung und Verarbeitung Produktdatenblatt beachten.
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