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Sicherheitsdatenblatt
gemal ChemV 2015 - SR 813.11

Druckdatum: 21.11.2019 Uberarbeitet am: 21.11.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweider Zubereitung und d

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: MAXOLEN GlueEx.LeimEx 66

- Artikelnummer: maxolen 066
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stasfler Gemischs und Verwendungen, von denen abgserat
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Entfettungsmittel
Oberflachenreinigung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherisdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Max Lehner AG

Stallikonerstr. 71

CH-8903 Birmensdorf (ZH)

Tel.: +41 (0)44 737 30 75 Fax: +41 (0)44 737 03 20

- 1.4 Notrufnummer:

info@toxinfo.ch

Im Notfall: Tel. 145

(aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

Abteilung fiir Produktsicherheit: +41 44 739 80 HEifozeiten)
E-Mail: labor@maxolen.ch

B ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktioneargachen.

STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheitsachen.

STOTRE 1 H372 Schadigt das zentrale Nervensystel@inggirer oder wiederholter Exposition.
Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindririgatie Atemwege tddlich sein.

Aquatic Acute 1  H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fir Wasserorgaresnmit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméss CLP-Verordnung eingestudftgekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SO

GHS02 GHSO07 GHS08 GHS09

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
D-Limonen
Naphtha (Erddl), hydrodesulfurierte schwere
- Gefahrenhinweise
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
(Fortsetzung auf Seite 2)
CH/DE —




Seite: 2/10

Sicherheitsdatenblatt
gemal ChemV 2015 - SR 813.11

Druckdatum: 21.11.2019 Uberarbeitet am: 21.11.2019

Handelsname: MAXOLEN GlueEx.LeimEx 66
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H372 Schadigt das zentrale Nervensystem bei langeter wiederholter Exposition.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege todlich sein.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfgisti Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIORSZRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kehnmeigsetikett).
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder ddaar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [odsclien].

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und voeetem Tragen waschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemafi cddichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilungicht anwendbar.
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

M ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mifahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 5989-27-5 |D-Limonen 25-<50%

EINECS: 227-813-&® Flam. Liqg. 3, H2263% Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
< Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 64742-82-1 |Naphtha (Erdél), hydrodesulfurierte schwere 25-<50%

EINECS: 265-185-k& Flam. Lig. 3, H226:& STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H3€%; Aquatic
Chronic 2, H4113> STOT SE 3, H336

CAS: 112-34-5 Butyldigtykol 5-<10%
EINECS: 203-961-64> Eye lIrrit. 2, H319
CAS: 26635-93-8 | Fettaminpolyglycolether 20,25-<1%

& Eye Dam. 1, H318% Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

- Inhaltsstoffe nach Detergentienverordnung EG 64820
perfumes, aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrduars ‘230%

W ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen
-nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalbezfaufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in #galSeitenlage.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péatsdrs
Sofort mit Wasser abwaschen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten uifitssendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- nach VerschluckenKein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zbeie.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder SpedighandlungKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
CH/DE—
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete LoschmittelCO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasser.
Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@efi Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungteine besonderen Massnahmen erforderlich.

B ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutédausigen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriustung tragen. Ungeschitzte Personehaken.
- 6.2 Umweltschutzmassnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelantgssen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgddurebinder, Universalbinder, SGgemehl) aufnehmen
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni éntsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wéassrigen Reinigungsmittedgspiilen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abstchini
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesibschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

B ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlgi®igung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und BehélteiKeine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweisaticht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungaéehélter dicht geschlossen halten.

- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposin/Persénlichd

Schutzausrustungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
CH/DE —
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- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
5989-27-5 D-Limonen

MAK | Kurzzeitwert: 80 mg/ms3, 14 ppm
Langzeitwert: 40 mg/m3, 7 ppm
S SSc;

112-34-5 Butyldiglykol

MAK | Kurzzeitwert: 101 mg/ms3, 15 ppm
Langzeitwert: 67 mg/m3, 10 ppm
SSc;

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persdnliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermittehnifi@lten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit der Haut vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfigferat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe.
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CEaeichnung der Kategorie Ill verwenden.
Das Handschuhmaterial muss undurchléassig und bdgidgegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitaig.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlungitandschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereituras
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtundddechbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradat

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nialt vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitditsmerkmalen abhangig und von Hersteller ardteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zelteng
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigian Handschuhmaterialen nicht vorausberechenba muss
deshalb vor dem Einsatz Uberpruft werden.
Handschuhe aus PVA.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatmstdiler zu erfahren und einzuhalten.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemass EN 374 Meierden nicht unter Praxisbedingungen durchdefliEs
wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % derdbbruchzeit entspricht empfohlen.

- AugenschutzBeim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: dunkelgelb
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: entfallt

(Fortsetzung auf Seite 5)
CH/IDE —
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- Zustandséanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich: 140 °C
- Flammpunkt: 39°C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 225 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedashdie Bildung

explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 0,7 Vol %
obere: 8 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 4 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,819 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasseNicht bestimmt.

- Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch bei 20 °C: 11 s (DIN 53211/4)
Organische Loésemittel: 97,2 %
VOC (EV) 796,0 g/l
VOCYV (CH) 85,37 %
Festkdrpergehalt: 0,0 %
- 9.2 Sonstige Angaben Vorbereitungs- und Reinigungsprodukte

(VOC-Grenzwert 850 g/l)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungéeeine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung
- 10.3 Mdglichkeit geféhrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktkeine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

B ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
CH/IDE —
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- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64742-82-1 Naphtha (Erdol), hydrodesulfurierte schnge
Oral LD50 >5.000 mg/kg (Rat)
Inhalativ| LC50/4 i) >14 mg/I (rat)
26635-93-8 Fettaminpolyglycolether
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizurufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndel dortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmi¢grien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfillt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmi¢grien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter gosition
Schadigt das zentrale Nervensystem bei langererwigglerholter Exposition.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Ateneatégdlich sein.

B ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung:Sehr giftig fur Fische.

- Weitere tkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Das Produkt ist frei von organisch gebundenen Hafwmmn (AOX-frei).
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grésseren Mengen in dasn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatioraggén
lassen.
In Gewassern auch giftig fiir Fische und Plankton.
sehr giftig fiir Wasserorganismen

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdeohiNn die Kanalisation gelangen lassen.
- Abfallschlisselnummer:
CH - 1222
Chlorfreie Losungsmittelgemische, auch stark veradtat.
(Fortsetzung auf Seite 7)
CH/DE —
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- Ungereinigte Verpackungen:

(Fortsetzung von Seite 6)

- Empfehlung: Entsorgung gemass den behdérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

19

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN1993

- 14.2 Ordnungsgemasse UN-Versandbezeichnung

-ADR

-IMDG

-1ATA

1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.

(TERPENTINOLERSATZ, D-Limonen
UMWELTGEFAHRDEND

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITU
DIPENTENE), MARINE POLLUTANT

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITU
DIPENTENE)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

@

- Klasse 3 (F1) Entzundbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
IMDG
Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
Label 3
IATA
- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

- Besondere Kennzeichnung (ADR):

Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe: Denien
Ja

Symbol (Fisch und Baum)

Symbol (Fisch und Baum)

-14.6 Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Stowage Category

Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
30

F-ESE

A

- 14.7 Massengutbeférderung gemass Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemass IBC-Coli&ht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)

CH/DE —



*

Seite: 8/10

Sicherheitsdatenblatt
gemal ChemV 2015 - SR 813.11

Druckdatum: 21.11.2019 Uberarbeitet am: 21.11.2019

Handelsname: MAXOLEN GlueEx.LeimEx 66

(Fortsetzung von Seite 7)

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hdéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je Aussenverpackung: 1000 ml

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode D/IE

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 1993 ENTZ_[_'JNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(TERPENTINOLERSATZ, D-LIMONEN), 3, I|I
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- unaneltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir détoff oder
das Gemisch
822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 582®1115.2, Verordnung des WBF Uber geféhrlichecAen
fur Jugendliche sind zu beachten.
ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF Uberhgbtfie und beschwerliche Arbeiten bei Schwangeafich
und Mutterschaft sind nicht zutreffend.
- Kennzeichnung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméass CLP-Verordnung eingestuftgekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SHHO

GHS02 GHSO7 GHS08 GHS09

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
D-Limonen
Naphtha (Erddl), hydrodesulfurierte schwere
- Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
H372 Schadigt das zentrale Nervensystem bei langeter wiederholter Exposition.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege todlich sein.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfgisti Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIORSZRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kehnmeigsetikett).
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder ddaar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [odsclien].
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und voeetem Tragen waschen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters geméafi dddichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie
E1l Gewassergefahrdend
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bietben der unteren Klass#00 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bitben der oberen Klass200 t

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %
NK 50-100

- Wassergefahrdungsklass#/GK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
-VOCV (CH) 85,37 %

-VOC der Schweiz49,17 %

-VOC der EU 49,17 %

-MAL - Code5-6

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilunggine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht dueftdrt.

B ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Standran&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiamgnon
Produkteigenschaften dar und begriinden kein velittags Rechtsverhéltnis.

- Relevante Satze (entsprechen den einzelnen Inhafitsh im Kapitel 3)
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
H372 Schadigt das zentrale Nervensystem bei langeter wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfgisti Wirkung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristigiirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereiclbteilung Umweltschutz
- Ansprechpartner:filChem. Laboratorium

- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Reéglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de fgulRtions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroimgéhe International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischeriidungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatilawigcompounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Entziindbare Flussigkeiten — Kateg&@ie

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kgige 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizufategorie 1

(Fortsetzung auf Seite 10)

CH/IDE —
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(Fortsetzung von Seite 9)
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizdi@tegorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategarie
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (eingealixposition) — Kategorie 3
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiedkehExposition) — Kategorie 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aguatic Acute 1: Gewéssergefahrdend - akut gewges@nrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergeféahrdend - langfrigt@yvassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergeféahrdend - langfrigt@yvassergefahrdend — Kategorie 2

-* Daten gegeniber der Vorversion geandert

CH/DE —



