Sicherheitsdatenblatt

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geandert durch
Verordnung (EU) Nr. 453/2010 und Verordnung (EU) Nr.

2015/830)

Handelsname : ALUREI NC
Entfetter

Bearbeitungsdatum : 27.03.2020

Druckdatum : 27.03.2020

Version (Uberarbeitung) : 3.0.0 (2.0.1)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

ALUREI NC (3006)
Entfetter

Eindeutiger Rezepturidentifikator :

FXC0-HORS-900U-S255

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungssektoren [SU]
Alkalischer Reiniger

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant :

Strafle :

Postleitzahl/Ort :

Telefon :

Telefax :

Ansprechpartner fiir Informationen :

REACH Alleinvertreter :
Strafle :
Postleitzahl/Ort :
Telefon :
Telefax :
E-Mail :

1.4 Notrufnummer

Amstutz Produkte AG
Luzernstrasse 11

CH-6274 Eschenbach

041 448 14 41

041 448 21 89

Dr. Markus Rohr / info@amstutz.ch

AMSTUTZ PRODUKTE GmbH
Fiirstenriedstrasse 84

DE-80686 Miinchen
0049/842180170
0049/842180172
info@amstutz.com

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Kurz-Nr. in der Schweiz (24h): 145;

Telefon: +41 44 251 51 51
ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Skin Irrit. 2 ; H315 - Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Kategorie 2 ; Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam. 1 ; H318 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 1 ; Verursacht schwere Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme
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Atzwirkung (GHS05)
Signalwort
Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
DINATRIUMMETASILIKAT ; CAS-Nr. : 6834-92-0
Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweise
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Augenarzt anrufen.

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
NATRIUMCARBONAT ; REACH-Nr. : 01-2119485498-19-xxxx ; EG-Nr. : 207-838-8; CAS-Nr. : 497-19-8

Gewichtsanteil : 220-<25%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319
DINATRIUMMETASILIKAT ; REACH-Nr. : 01-2119449811-37-xxxx ; EG-Nr. : 229-912-9; CAS-Nr. : 6834-92-0
Gewichtsanteil : >5-<10%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 STOT SE 3 ; H335
NATRIUMNITRAT ; REACH-Nr. : 01-2119488221-41-xxxx ; EG-Nr. : 231-554-3; CAS-Nr. : 7631-99-4
Gewichtsanteil : >5-<10%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Ox. Sol. 3 ; H272 Eye Irrit. 2 ; H319
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; REACH-Nr. : 01-2119475104-44-xxxx ; EG-Nr. : 203-961-6; CAS-Nr. : 112-34-5
Gewichtsanteil : >1-<5%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319
FETTALKOHOLALKOXYLAT, POLYMER
Gewichtsanteil : >1-<5%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 3 ; H412

Zusatzliche Hinweise
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Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe (Verordnung (EG) Nr. 648/2004)
Phosphate >=30 %
nichtionische Tenside <5 %

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen
Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas (iber den Mund verabreichen.
Symptome k&nnen auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung mindestens bis 48
Stunden nach dem Unfall.

Bei Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand
kiinstliche Beatmung einleiten. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen.

Bei Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln. Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und
Seife.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider gedffnet halten. Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei getffnetem Lidspalt 10
bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Arzt hinzuziehen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt).
Hinweise fiir den Arzt
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GroBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder Schaum bekampfen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
5.4 Zusidtzliche Hinweise
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Loschwasser nicht in Kandle und Gewasser gelangen lassen.
ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen

anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8). Personen in Sicherheit bringen. Berlihrung mit den Augen und
der Haut vermeiden. Einatmen von Nebeln und Dampfen vermeiden. Ungeschiitzte Personen fernhalten und in
Sicherheit bringen.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Ausgelaufene Fliissigkeit mit geeignetem Material (z.B. Erde)
eindammen. Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen
die jeweils zustandigen Behorden in Kenntnis setzen. Neutralisationsmittel anwenden.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Reinigung
Mechanisch aufnehmen und ordnungsgemass entsorgen. Wassrige Mischungen: Mit flissigkeitsbindendem Material

(Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Gréssere Mengen eindeichen, in geeignete Behalter
abpumpen. Neutralisationsmittel anwenden.

Sonstige Angaben
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Entsorgung: siehe Abschnitt 13 Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Staubbildung vermeiden. Verlustfrei umfiillen.
SchutzmaBnahmen
BrandschutzmaBnahmen
Allgemeine Regeln des vorbeugenden Brandschutzes beachten.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter

Behalter dicht geschlossen halten. Alkalibestdndigen FuBboden vorsehen. Geeignetes Material fiir Behalter und
Rohrleitungen: Edelstahl oder Kunststoff. Keine LeichtmetallgefaBe verwenden.

Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse (TRGS510) (D ): 13

Nicht zusammen lagern mit

Nicht zusammenlagern mit Sduren und Ammoniumverbindungen.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-Nr. : 112-34-5

8.2

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

MAK ( CH )

Grenzwert : 67 mg/m> / 10 mi/m?

Bemerkung : SSC

Version : 31.01.2020
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (CH)

Grenzwert : 101 mg/m*® / 15 ml/m3

Bemerkung : SSC

Version : 31.01.2020

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

TRGS 900 (D)

Grenzwert : 10 ppm / 67 mg/m®
Spitzenbegrenzung : 1,5(1)
Bemerkung : Y
Version : 29.03.2019

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (EC)
Grenzwert : 15ppm / 101.2 mg/m3
Version : 20.06.2019

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

Grenzwert :
Version :

TWA (EC)
10 ppm / 67.5 mg/m’
20.06.2019

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemdB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant
Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Dichtschliessende Schutzbrille verwenden.

Hautschutz
Handschutz

Schutzhandschuhe. Das Handschuhmaterial muss bestdndig gegen das Produkt / den Stoff sein. Die
Durchdringzeiten, Permeationsraten und Degradation sind zu beachten.

Geeignetes Material : Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz tberprift werden. CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)
NBR (Nitrilkautschuk)

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) : Die genaue Durchbruchzeit ist vorher beim
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Korperschutz
Schutzkleidung.
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Atemschutz

Atemschutz empfehlenswert.

Allgemeine Hinweise

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen. Kontakt mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Fir gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen : fest

Farbe: weiB

Geruch : geruchslos

Sicherheitstechnische Kenngro3en
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) nicht anwendbar
Dichte : (20°C) 1 g/em?®
Mischbarkeit mit Wasser vollsténdig mischbar
pH-Wert : (20°C/10g/l) 11

9.2 Sonstige Angaben
Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich. Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.2 Chemische Stabilitéat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Sauren.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien

Sauren. Alkali-, Erdalkali- und andere Leichtmetalle.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
10.7 Zusatzliche Hinweise

Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Nicht auf lackierten Oberflachen, besonders bei Sonneneinstrahlung,
eintrocknen lassen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
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11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Akute orale Toxizitat
Parameter : LD50 ( NATRIUMTRIPOLYPHOSPHAT ; CAS-Nr. : 7758-29-4 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 3900 mg/kg
Parameter : LD50 ( NATRIUMCARBONAT ; CAS-Nr. : 497-19-8 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 2800 mg/kg
Parameter : LD50 ( DINATRIUMMETASILIKAT ; CAS-Nr. : 6834-92-0 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 1280 mg/kg
Akute dermale Toxizitat
Parameter : LD50 ( NATRIUMCARBONAT ; CAS-Nr. : 497-19-8 )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : > 2000
Akute inhalative Toxizitat
Parameter : LD50 ( NATRIUMCARBONAT ; CAS-Nr. : 497-19-8 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Meerschweinchen
Wirkdosis : 0.8 mg/I
Expositionsdauer : 2h
Parameter : LD50 ( NATRIUMCARBONAT ; CAS-Nr. : 497-19-8 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Maus
Wirkdosis : 1.2 mg/I
Expositionsdauer : 2h
Parameter : LD50 ( NATRIUMCARBONAT ; CAS-Nr. : 497-19-8 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 2.3 mg/l
Expositionsdauer : 2h
Atzwirkung

I'itz-/Reizwirkung auf die Haut

Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhéute.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Starke Atzwirkung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung der Haut

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

11.5 Zusatzliche Angaben

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Bei
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Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiserchre und des
Magens.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat

Parameter : LC50 ( NATRIUMCARBONAT ; CAS-Nr. : 497-19-8)
Spezies : Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)
Wirkdosis : 300 mg/I
Expositionsdauer : 96 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestdtigen, werden fiir die
zustdndigen Behorden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen auf ihre direkte Bitte hin zur Verfiigung
gestellt.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitdt im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gema REACH, Anhang XIII.
12.6 Andere schéadliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.7 Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.8 Abschatzung/Einstufung
Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefdhrdend. Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das
Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen. Wegsplilen groBerer Mengen in Kanalisation oder
Gewasser kann zur pH-Wert-Erhohung fiihren. Ein hoher pH-Wert schadigt die Wasserorganismen. In der Verdiinnung

der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in
die Kanalisation gelangenden Abwasser nur schwach wassergefahrdend wirken.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie kénnen dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling
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zugefiihrt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Nach bestimmungsgemaBen Gebrauch
Abfallschliissel/ Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV
110107

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2 OrdnungsgemadBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

151 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Einstufung gemaB AwSV - Klasse ( D ) : 1 (Schwach wassergefahrdend)
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fiir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise

Keine
16.2 Abkiirzungen und Akronyme

Keine
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Es liegen keine Informationen vor.

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volltext)
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H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
16.6 Schulungshinweise
Keine

16.7 Zusatzliche Angaben
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt geniligen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen
Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne
schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugefiihrt werden. Der
Benutzer ist fiir die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material tibertragen werden.
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